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Débit de fuite et surverse intégrée 2

dirigés vers le réseau @500
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Zone de stockage et/ou
techniques alternatives
Pluie de référence 10 ans
Sev =6 130 m?*; Ca=0,50

Vol =85m?; Qf=21/s

Rejet vers le réseau QZSON
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Gestion a la parcelle
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Débit de fuite et surverse intégrée

dirigés vers le réseau @250
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Zone de stockage et/ou
techniques alternatives
Pluie de référence 20 ans
S:v =7 290 m?*; Ca= 0,50

Vol =80 m*; Qf=51/s
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Débit de fuite et surverse intégrée dirigés

vers le futur réseau de la zone 1AUb
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Débit de fuite et surverse intégrée

dirigés vers le réseau @500
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Zone de stockage et/ou
techniques alternatives
Pluie de référence 20 ans

S:.v = 8 400 m?*; Ca= 0,50
Yol =100 m?*; Qf=51/s
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Rejet vers le réseau @500
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Zone de stockage et/ou
techniques alternatives
Pluie de référence 20 ans
Sev =18 670 m?; Ca= 0,50
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Vol =230 m*; Qf=101/s
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Débit de fuite et surverse intégrée

dirigés vers le réseau @400
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Gestion a la parcelle

Réseau a créer pour le rejet du

débit de fuite et de la surverse

intégrée vers le réseau @300
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Zone de stockage et/ou

techniques alternatives

Pluie de référence 20 ans

Sev = 16 050 m?; Ca=0,50
Vol =280 m?; Qf=51/s
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Zone de stockage et/ou

techniques alternatives

Pluie de référence 20 ans

S..= 10 860 m?; Ca = 0,50
| Vol = 160 m® ; Qf =5 Is

Débit de fuite et surverse aérienne

dirigés vers

le cours d'eau
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Zone de stockage et/ou
techniques alternatives

Pluie de référence 20 ans >/
S:.v = 8 425 m?; Ca = 0,50
Vol =100 m3; Qf=51/s

Rejet sans terrassement vers la zone

humide et via un ouvrage de dispersion
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Bassin d'orage
Volume = 190 m?
Débit de fuite =90 I/s

Ese en conformité du

bassin d'orage

Pluie de référence 20 ans

S:v =29 630 m?; Ca=0,46
Vol =190 m?*; Qf =45 I/s
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| Rejet vers ré,/seau @250|

Gestion a la parcelle pour
chacun des futurs lots

Rejet vers réseau @300
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Gestion a la parcelle




